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MoPULA CARBIOX

La prima carbossiterapia indolore brevettata

Grazie alla nuova tecnologia, Modula Carbiox si colloca tra le metodiche pitu comple-
te e sicure sul mercato. L'innovativo metodo studiato e brevettato da Wavemed per
eliminare il dolore, rende ogni trattamento confortevole per il paziente.

La doppia erogazione permette inoltre di lavorare sia con l'anidride carbonica che
con l'ossigeno ed avere a disposizione una serie di trattamenti preimpostati, dispo-
nendo cosi di uno strumento completo con protocolli altamente specifici e persona-
lizzabili per le numerose applicazioni mediche.
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COMPLETAMENTE NO-PAIN

L'erogazione del gas sviluppata da un team di esperti per
Modula Carbiox permette di non raggiungere mai quella
soglia per cui il dolore viene percepito come intenso e conti-
nuo ma viene generata una sollecitazione assolutamente
tollerabile per il paziente.



MODULARITA E CONVENIENZA

Il concept modulare ti permette di combinare piu
tecnologie per moltiplicare i risultati. Nel caso del
trattamento anticellulite, ad esempio, puoi affianca-
re i benefici della carbossiterapia all'effetto lifting
della radiofrequenza ed offrire ai tuoi pazienti pac-
chetti pit completi e convenienti.

TRE MODALITA SOFT

Programmi preimpostati e nuove funzionalita inte-
grate facilitano il lavoro del medico, assistendolo
durante tutto il trattamento: tre differenti modalita
di erogazione attivabili per inibire i recettori del
PATENTED dolore, che lavorano a frequenze diverse in ogni
paziente, vengono adattate alle specifiche esigenze.

SICUREZZA E QUALITA MADE IN ITALY
Nessun rischio di riscontrare aria nel tubo prima di
ciascun utilizzo, con l'opzione DEGASSING che ne
previene la formazione e libera il sistema dai residui
di gas ad ogni accensione. Sicurezza e qualita made
in Italy in ogni fase di produzione dalla tecnica al
design.



SCHEDA TECNICA

Generale GTC - Gas Temperature Control
NPT - No Pain Treatment

Alimentazione N0 - 240VAC 50-60Hz

Dispositivo medico Classe llb, CE 1936

Pressione in ingresso del gas I 2,0+ 0,5 bar

Flusso CO, - O, Max 600cc/min

Numero Brevetto IT202000032360A1

Connettivita Wifi, LAN, USB

Parametri di controllo Volume e Tempo
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