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PRIMO
SISTEMA
MODULARE

Lavora in sinergia
Raddoppia l'efficacia
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MODPULA IPL

Metti in luce la tua bellezza naturale

Migliorare il tono, la texture e |'elasticita della pelle non & mai stato cosi facile.

Modula IPL & la prima luce pulsata che concentra la tecnologia di sei diversi tratta-
menti in un unico manipolo grazie a filtri intercambiabili: dal fotoringiovanimento
all'epilazione, dalla terapia per 'acne ai trattamenti vascolari.

Un sistema altamente avanzato che utilizza numerosi sensori ed impostazioni che
rendono ogni seduta estremamente efficace e sicura per il paziente.

Il sistema di raffreddamento cutaneo SCS (Skin Cooling System)
opera per contatto raffreddando la pelle e prevenendo fastidi ed
arrossamenti.

Il PDC Photo Derma Chrome, un innovativo fotosensore sul mani-
polo, seleziona automaticamente il programma piu adatto al foto-
tipo del paziente

| sensori di avviso - Warning System - segnalano all'operatore il
flusso del sistema idraulico per un corretto funzionamento e la
temperatura dell’acqua del sistema di raffreddamento.




I :’:' RISCOPRI LA TUA BELLEZZA
CON IL FOTORINGIOVANIMENTO

L'energia luminosa, trasformata in calore, penetra
nel derma provocando una lesione dermica control-
lata senza causare alcun danno e stimolando cosi la
formazione di nuovo collagene ed elastina.

EPILAZIONE PROGRESSIVAMENTE
PERMANENTE PER UNA PELLE RADIOSA

Nell’epilazione, I'energia luminosa viene assorbita
dalla melanina del pelo, raggiunge il bulbo pilifero e
ne provoca la termolisi (fototermolisi selettiva),
senza danneggiare o irradiare la pelle

PREPARATI A DIRE ADDIO
AD ACNE E ROSACEA

Modula IPL & anche ampiamente utilizzata nel trat-
tamento della rosacea, grazie all'utilizzo di diversi
filtri per trattamenti vascolari, e per il batterio
dell’acne con la corretta lunghezza d'onda.

IL PRIMO SISTEMA MODULARE MADE IN ITALY

Modula IPL & anche una tecnologia versatile che puo essere dotata di un carrello ed
integrata con altre tecnologie per creare eccellenti combinazioni, riducendo il costo
dei trattamenti e raddoppiando l'efficacia.



SCHEDA TECNICA

Generale FCC - Filter Check Control
PDC - Photo Derma Chrome
SCS - Skin Cooling System

Alimentazione 110 - 240VAC 50-60Hz

Dispositivo medico Classe llb, CE 1936

Fluenza ”26J/cm2 (estetica)
35J/cm? (medicale)

Area spot "50x12mm (6cm?)

Colpi lampada 100 000

Tempo di ricarica 1sec

Modalita burst | Max 5 flash consecutivi

Filtri intercambiabili 640 - 1200 nm Epilazione

600 - 1200 nm Epilazione

570 - 1200 nm Fotoringiovanimento
550 - 1200 nm Vascolare profondo
520 - 1200 nm Vascolare superficiale
400 - 1200 nm Acne

Connettivita Wifi, LAN, USB
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